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Waach- odar SpUlmaschln© mit einam Oampfkondensator 

Die Wasch- oder Spulmaschine ist mit elnem Gehause (1) 
und einem Reinigungsbehaiter (2) ausgerQstet. In dam Raum 
zwlschen dem Gehause und dem Reinigungsbehaiter ist ein 
Dampfkondensator (3) angeordnet, der mit einem oberen 
Dampfeinlafistulzen (4) und einem unteren Kondensatauslafl- 
stutzen (5) ausgerQstet 1st Die Stutzen mOnden in den 
Innenraum des Relnigungsbehalters (2) ein. Der z.B. als 
Rohrschiange ausgebildete, mlt den genannten Stutzen ver- 
sohonon Hohlkorper ist In unmitteibarer Nana der Gehause- 
wand (7) festgelegt Oder liegt an dieser Gehausewand an. Der 
durch den Dampfelnlaflstutzen (4) in den Hohlkorper strd- 
mende Dampf schiagt sich an den Innenfiachen des Hohlkdr- 
pers als Kondensat nieder. Das Kondensat wird Qber den 
Kondensatauslafistutzen (5) in den Reinigungsbehaiter 
gefOhrt (31 13430) 
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Patentanspruche 



1. Wasch- oder SpGlmaschine mit einem Reinigungsbe- 
halter, einem den Reini gungsbehal ter in Abstand um- 
schlieBenden Gehause und einem in dem Raum zwischen 
dem Reinigungsbehalter und dem Gehause vorgecehenen , 
mit einem Kondensat auslaBstutzen ausgerusteten Dampf- 
kondensator , dessen Dampf einlaBstutzen mittels einer 
Leitung mit dem Reinigungsbehalter verbunden ist, 
dadurch gekennzeichnet, d»Q air, 
Kuhlmittel ausschl ieQlich die im Gehausobcreich vor- 
handene Luft verwendet wird und der den Dampf konden- 
sator (3) bildende, mit einem DampfeinlaB- und dem 
KondensatauslaBstutzen (4,5) versehene, nur den Dampf 
und das Kondensat aufnehmende Hohlkorper in uninittel- 
barer Nahe einer Gehausewand angeordnet oder durch 
eine Gehausewand teilweise begrenzt ist. 

2. Wasch- oder Spulmaschine nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet , daB der Dampfkondensator aus einer an 
der Gehausewand anliegenden Rohrschlange (6) besteht, 
deren oberes Ende der Dampf einlaBstutzen und deren un- 
tcrcs Fnde der KundermataualaBstiil/on ist und dnO Ins i do 
Stutzen mit dem Reinigungsbehalter (2) verbunden sind. 

3. Wasch- oder Spulmaschine nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB der mit dem Dampf einlaBstutzen und 
dem. KondensatauslaBstutzen ausgerustete Hohlkorper von 
einer Gehausewand (7) und einem an der Innenseite der 
Gehausewand festgelegten Formkbrper (8.) begrenzt ist 
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unci in dcm Hohlkorper in Abstand voneinander angeord- 
nete Lamellen (9) vorgesehen sind. 

4, Wasch- oder Spulmaschine nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daG die mit dem Dampf einlaGstutzen und 
dem KondensatauslaGstutzen versehene Rohrschlange (10) 
in einer auasen durch eine Gehausewand begrenzte Kammer 

(11) angeordnet ist und die Gehausewand im unteren und 
iin oberen Bereich der Karnmer (11) Venti lationso f fnungen 

(12) aufweist. 

5. Wasch- oder Spulmaschine nach Anspruch 1, dadurch 
gekenn/oi chnct , daG die Gehausewand (14) Prof ilierungcn 
nufweiut, die teilweise die mit dem Dampf einlaGstutzen 
und dcm Kondensat auslaGstutzen versehene Rohrschlange 

(13) aufnehrnen. 

6, Wasch- oder Spulmaschine nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daG der mit dem Dampf einlaGstutzen und 
dem KondensatzauslaGstutzen versehene Hohlkorper einen 
in die Gehausewand (14) eingeformten Stromungskanal (15) 
aufweist, der durch ein ebenes Blech (16) an der Innen- 
seite begrenzt ist. 

7. Wa»c.-h- oder Spulmaschine nach Anspruch 1, dadurch ge- 
komt/nichnot., cJaG dor Kondunuatausl oGstutzen (5) in ein 
mit dem R(Miiiijun(j!jl>ehalter (2) verbundoncs Oberlauf gcfiSB 
(19) einmiindet oder mit einem Schlauchsystem zum Zu- oder 
Abfuhren der Reinigungsf lussigkeit verbunden ist. 
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Wasch- oder Spulmaschine mit einem 
Dampfkondensator 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Wacch- odor Spul- 
maschine mit einem Reini gungsbehal ter , einem den Rei- 
nigungsbehalter in Abstand umschlieBenden Gehausc und 
einem in dem Raum zwischen dem Rehigungsbehalter und 
dem Gehause vorgesehenen , mit einem KondensatauslaB- 
stutzen ausgerusteten Dampfkondensator, dessen Dampf- 
einlaGstutzen mittels einer Leitung mit dem Reinigungs- 
behalter verbunden ist. 

In Wasch- oder Spulmaschinen entsteht beim Erhitzen der . 
Reinigungsf lussigkeit , der Waschlauge, im hoheren Tern- 
peraturbereich eine Dampfbildung und somit eine Druck- 
differenz vom Reinigungsbehalter zur auGeren Atmosphere. 
Der hohcre Temperaturbern i ch (bis 94°C) Jot f'Ur o.ine 
gute Reinigung und eine thermische Desinfektion der zu 
reinigenden Textilien oder der sonstigen Gegcnstande 
erforderlich. 
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Es ist eine Trommelwaschmaschine der eingangs genann- 
ten Art bekannt, bei der der Dampfkondensator mit 
einem zusatzlichen Kuhler ausgerustet ist. Der den 
Dampfkondensator bildende Hohlkorper weist im Innen- 
raum einen mit kaltem Wasser als Kuhlmittel betriebe- 
nen Kuhler auf, so daB die Gesamtkonstruktion des 
Dampfkondensators mit dem Kuhler und den erforderli- 
chen Steuermitteln fur das Kuhlmedium konstruktiv 
aufwendig ist. * 

Es sind ferner Maschinen bekannt, bei denen eine Ver- 
bindung zwischen dem Reinigungsbehalter und der auGe- 
ren Atmosphare uber ein Entluftungssystem, iiber die 
Waschmi ttelzuf uhrung oder uber Turoffnungen herbeige- 
fiihrt wird, urn cinen Ausgleich der Druckdif ferenz zwi- 
tsrhen dem Roini gungsbehalter und der auBeren Atmosphare 
/u orreicliuri. Bei diesen Maschinen tritt in dem Raum, 
in dem die Maschinen aufgestellt sind, neben der Dampf- 
belastigung noch eine erhebliche Geruchsbelastigung 
hinzu . 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Wasch- 
oder Spiilmasehine der eingangs genannten Art so zu ge- 
stalten, daG eine Dampf- und eine Geruchsbelastigung 
in dem Raum, in dem die Wasch- oder Spulmaschine auf- 
gestellt ist, entfallen und fur den im Raum zwischen 
dem Rein i gungsbehalter und dem Gehause der Maschine an- 
yeordmtton Dampfkondensator ein mit eincm flussigen 
KUhlinil lol hotr i dinner Kuhler nirht crforderlich ist, 

Diese Aufgabe wird nach der ERfindung dadurch gelost, 
da8 als Kuhlmittel ausschl i eQlich die im Gehausebe- 
reich vorhandene Luft verwendet wird, der den Dampf- 
kondensator bildende, mit dem DampfeinlaB- und dem 
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KondensatauslaB3tutzen vcrsehnnc, nur den Dampf und dac 
Kondensat aufnehmende Hohlkorper in unmi tt elbarer Nahe 
einer Gehausewand angeordnet oder durch eine Gehausc- 
wand teilweise begrenzt ist. 

5 Bei einer vorteilhaf ten Aus fiihrungsform der Hrfindung 
besteht der Dampf kondensator hug einer an der Gohauoc- 
wand anliegenden Rohrschl ange , deren uberes fnde dor 
DampfeinlaGstutz.en und dcrcn uiteres Cnde (Jer Kuiiricii.'iiit- 
auslaGstutzen ist und beide Stut/en mat dom Re i n i rjuncjs- 
10 behalter verbunden sind. 

Beim Gegenstand der Erfindung wird die ttberrnschenric 
Erkenntnis ausgenut/ t , daG als Kuhlmittc] fur dun Dampf- 
kondensator die luft im Boreich einer Gehausewand der 
Wasch- oder Spulmaschine ausreichend ist. Der uber sei- 

15 nen oberen DampfeinlaGstutzen und uber seinon untoren 

Kondensatzausl aBstut/cn rnit dem Reinigunysb oh alter verbun- 
dene Damp f kondensator nimrnt aufgrund des Druckg.efa] 1 es 
zwischen dem Reini gungsbeha 1 ter und dem Dampf kondensator 
uber den DampfeinlaGstutzen die im Reinigungsbehal ter ent- 

20 stehenden Dampfe auf, die sich an den I nnenwandungen des 
als Hohlkorper ausgebildeten Dampfkondensator s nieder- 
schJagen und als Kondensat durch den Kondr'iisat nusl nflni u t- 
/en dom Rc in i gungnbehu I t or wiodor /ugofOhrl wnnlnn. Dor 
Reini gungsbeha Iter ist :;oinit gogenuhor der HuBnrun ALmo- 

25 sphare dicht versch 1 osson , no daG in dem Manchincnrnum 
Dampf- und Geruchsbel ast igungen nieht auftreten konnen. 

Der KondensatauslaGstutzen kann auch in ein mit dem Rei- 
nigungsbehal ter verbundenes Uber J aufgef aB einmunden oder 
mit einem Schlauchsy stem zum Zu- oder Abfuhren der Reini- 
30 gungsf liissigkeit verbunden sein. 

Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind in den 7eieh- 
nungen dargestellt und werden im folgenden beschrieben. 
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Fs 7eigon: 

fig. 1 in schema tiochor Darstellung einc Waschmnnchine 

iiii VcrLikiilHuhniLL, 
Tig. 2 einen Schnitt nach der Linie 1 1 -I I in. Fig. 1, 
Fig. 3 im Vertikalschnitt ein weiteres Ausfuhrungsbei- 

spiel fur dien Dampf kondensator , 
Fig. 4 einen Schnitt nach der Linie IV-IV in Fig. 3, 
Fig. !> uinn weiLere Abwnndl uncjsform des Dampfkondcn- 

uuLurs im Vertikalschnitt, 
Fig. 6 einen als Rohrschlange ausgebi Ideten Dampfkon- 

iluriiintor, bei dem die Rohrschlange teilweise 

V(jh Prof i lierungen der Aussenwand au fgenommen 

w i rd , 

f i.j. 7 eino in i t einem auhlunyeiiformigqn Stromungs- 

kaun] veroehene Gehausewand und 
\ i.j. H einen Schnitt nach der tinie VIII-VIII in 
Ficj. 7, sowie 

Fig. 9 ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel im Vertikalschnitt. 

Die in der Fig. 1 dargestellte Waschmaschine weistein 
Gchause 1 und einen Reinigungsbehalter 2 aof. Dem Rei- 
nigungsbehalter ist ein Dampfkondensator 3 ?ugeordnet, 
der in dem Raum zwischen dem Gehause und dem Reinigungs- 
bohaJtur vnnjoaehon ist. Der Damp Fkondensator 3 ist mit 
finein Damp f> i nl nflsl titxen k und einem Kundcnr.atausl nB- 
stlul/on a.i!i.|i riis!l «>l . I»im»e Stiil/un «i"d mil. d.-m Immn- 
i-:mm ileu Ho i ni yunysbohal tors 2 verbunden. In dem Auc- 
riihrunrjsbei spiel nach den Fig. 1 und 2 ist der den 
Dampfkondensator bildende Hohlkorper al.s Rohrschlange 
6 ausnebildet, die in unmi ttelbarer NShe der Gehausewand 
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7 oder an der Gehausewand anliegend festgelegt ist. 
Die von der Luft im Bereich der Gehausewand und von 
dieser Gehausewand ausgehende Kuhlwirkung reicht fur 
den einwandfreien Betrieb des Dampf kondensators aus. 

5 Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach den Fig, 3 und 4 wird 
der Dampfkondensator 3 von einem Teil der Gehausewand 
7 und einem an der Inrienseite der Gehausewand festge- 
legten Formkorper 8 begrenzt. Im Innenraum des Dampf- 
kondensators sind Lnmellen 9 vorgcsehen, die sii;h in 
10 vertikaler Richtung nahezu liber die gesamie llohe. des 

Dampf kondensators erst reck en, zueinander parallel ver- 
laufen und in Abstand voneinander angeordnet sind. 

Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach der Fig. 5 weist der 
Dampfkondensator eine Rohrschlange 10 auf, die in einer 

15. Kammer 11 angeordnet ist, die aussen durch eine Gehause- 
wand 7 begrenzt wird, wobei im oberen und unteren Be- 
reich der Kammer 11 Ventilationso f f nungen 12 vorgesehen 
sind . Durch die unteren Ventilationso f f nungen stromt 
AuQenluft in die Kammer 11 ein, umstromt die Rohrschlange 

20 10 und verlaBt die Kammer 11 durch die oberen Ventila- 
t ionsof fnungen . 

Die Rohrschlange 10 ist mit dem DampfeinlaBstutzen 4 und 
dem Konden3atauslaBstutzen 5 ausgerustet. 

Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach der Fig. 6 wird der 
25 Hohlkorper des Dampf kondensators ebenfalls durch eine 

Rohrschlange 13 gebildet, die jedoch teilweise von ent- 
sprechenden Prof ilierungen einer Gehausewand 14 aufge- 
nommen wird. 
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Aus den fig. 7 und 8 ergibt sich, daB auch die Moglich- 
keit bosteht, in die Gehausewand einen schlangen formigen 
Stromungskanal 15 einzuformen, der an der Innenseite 
durch eh ebenes Blech 16 begrenzt wird. 

Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach der Fig. 9 mundet der 
KondensatauslaGs.tutzen 5 in ein dem Reinigungsbehalter 2 
zugeordnetes Uberlauf gefaB 19 ein. 
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